
Material Mineralwolleplatte

    

Baustoffklasse A2-s1,d0 nach DIN EN 13501-1 

Dicke ca. 14 mm  

Farbe weiß  

Lichtreflexion ca. 88 (ISO 7724-2, ISO 7724-3) 

Schall-Längsdämmung* 30 dB  

Schallabsorption  αw = 0,60 / NRC = 0,60
    

Feuchtigkeitsbeständigkeit  bis 90 % RH 
    

Feuerwiderstand*  bis F 90 (DIN 4102) 
   bis REI 90 (DIN EN 13501-2) 

* abhängig von System, Rohdecke 
 und sonstigen Zusatzmaßnahmen
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Voorbeeld OWAconstruct® Systeem S 15

Materiaal Mineraalwolplaat

    

Materiaalklasse A2-s1,d0 volgens EN 13501-1 

Dikte ca. 14 mm  

Kleur wit  

Lichtreflectie ca. 88 (ISO 7724-2, ISO 7724-3) 

Geluid-overlangsisolatie* 30 dB  

Geluidsabsorptie  αw = 0,60 / NRC = 0,60
    

Vochtbestendigheid  tot 90 % RH 
    

Brandwerendheid*  tot F 90 (DIN 4102) 
   tot REI 90 (EN 13501-2) 

* afhankelijk van het systeem, bouwplafond 
 en overige extra maatregelen
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